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                                                                                              2021.1 
取扱説明書 

バック・カメラ ルームミラー サイドカメラ付 
品番：＃１１２０５８００００ 型式：ＰＲＭ７０S 

 
１，接続方法 

※車輌への装着、加工作業を行なう前に、必ず作動テストを行い、正常に作動する事を確認してください。 

※本商品の取り付けには、別売の｢カメラ延長コード（１０ｍ・１５ｍ・２０ｍ・２５ｍ）｣が必要です。 

※バックカメラをセットで購入の場合は、事前にお客様が指定した長さの｢カメラ延長コード｣が付属されています。 
 

●バックカメラの取り付け方法 

①必要に応じて、バックカメラのコードを通す穴、及び、ステーを固定する穴の位置決めをして、穴開け加工をしてください。 

グロメットの適応サイズはφ１９ｍｍです。 

②バックカメラの側面に付いているビス（中）×２とビス（小）×４を反時計回転方向に回して緩め、バックカメラからステーを

取り外してください（図１－Ａ参考）。 

③バックカメラのコードを①で開けた穴に通して、バックカメラのコードのコネクターとカメラ延長コードのコネクターの矢印の

位置を合わせて、奥まで確実に接続してください。そして、カメラコードとカメラ延長コードのコネクターのローレット部分を

持ち、時計回転方向に回して確実に締め込んでください。締め込み確認後、防水スリーブで接続部を覆ってください（図２参考）。 

締め込みが不完全な場合、中に水が入り、故障の原因となります。 

④付属のビス（大）×２を使用して、カメラ取り付け位置にステーを確実に固定してください（図 1－Ｂ参考）。 

※必要に応じて、ステーと取り付け位置の間に付属のゴムクッションを入れてください。 

⑤バックカメラとステーを②で取り外したビス（中）×２、Ｓワッシャー（中）×２、スペーサー（中）×４を使用して仮固定し

てください。 

⑥バックカメラを任意の角度に調整してから、②で取り外したビス（小）×４、Ｓワッシャー（小）×４、スペーサー（小）×４

と⑤で仮固定したビス（中）をバックカメラのネジ穴に時計回転方向に回して確実に固定してください（図１－Ｃ参考）。 

⑦カメラ延長コードを車内に引き込んでください。この時、バックカメラのコードとカメラ延長コードを接続したコネクター部は、

極力ボディーの外には出さないでください。水に濡れると、故障の原因になります。又、コードを無理に折り曲げたり、挟まな

いでください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図１－Ａ 
 

 
 
 
 
 
 
     
 

 
図１－Ｂ                                               図 1－Ｃ 
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●サイドカメラの取り付け方法 

①『●バックカメラの取り付け方法』の①、③を参考に穴開け加工、及びＣＭＯＳカメラとサイドカメラ延長コード（５ｍ）を接

続してください。※ＣＭＯＳカメラのコードとサイドカメラ延長コードに防水スリーブは付いていません。 

②サイドカメラブラケットを車輌のミラーステーにセットし、六角穴付きボルトＡ（Ｓワッシャ、ワッシャ付）×２にナット×２

を締め付け後、ロックナットＡ×２を使用して確実に固定してください（図３－Ａ、Ｂ参考）。 

※サイドカメラブラケットの取り付け可能範囲は、φ１８～３０ｍｍです。 

③サイドカメラブラケットの六角穴付きボルトＢ（Ｓワッシャ、ワッシャ付）×２、ロックナットＢ×２、六角穴付きボルトＣ（Ｓ

ワッシャ、ワッシャ付）×２を反時計方向に回して緩め、ＣＭＯＳカメラを任意の角度に調整してください。調整後、時計回転

方向に回して確実に締め付けてください（図３－Ａ、Ｂ参考）。 

④『●バックカメラの取り付け方法』の⑦を参考に配線してください。 

※ＣＭＯＳカメラの取り付け作業時にカメラブラケットを固定しているタッピングネジ×２は外さないでください（図３－Ｃ参

考）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

        図３－Ａ                図３－Ｂ                図３－Ｃ 

 

●ミラーモニターの取り付け方法 

①ミラーモニター下部の爪を車輌のバックミラー下部に当ててください（図４－Ａ参考）。 

②ミラーモニターを押し上げて爪を開き、ミラーモニター上部の爪を車輌のバックミラー上部に引っ掛けてください（図４－Ｂ参

考）。 

③ミラーモニターを押し込み、確実に固定してください（図４－Ｃ参考）。 
 
 
 
 
 
      

 
 
 

 
図４－Ａ             図４－Ｂ             図４－Ｃ 
 

 
●モニター／リモコンの各スイッチ機能 
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●配線方法 

※図５を参考に、本商品を車輌に接続してください。 

※電源・映像兼用コードの赤色／黒色配線をＤＣ１２／２４Ｖ電源に接続してください。 

※トリガー（青色）配線は連動して、ＣＡＭ２ケーブルに接続したカメラが起動します。詳しくは『2，使用方法』の②を参照にし

てください。 

※側方視野確認支援装置の助成金を申請する場合、サイドカメラ延長コード（５ｍ）は必ずＣＡＭ２ケーブルに接続してください。

また、運転中は必ずモニターの電源を入れ、設定画面をＡＶ１（バックカメラ）に設定し、ＡＶ２（サイドカメラ）に変更しな

いでください。 

※ヒューズが溶断した場合は、同じ規格のミニ管ヒューズと交換してください。ミニ管ヒューズは「２Ａ ２５０Ｖ」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ミラーモニター  ②バックカメラ  ③電源・映像兼用コード  ④カメラ延長コード 

⑤サイドカメラ（ＣＭＯＳカメラ）   ⑥サイドカメラ延長コード（５ｍ） 

図５ 
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２，使用方法 

①本商品は、必ず車のエンジンを始動させて使用してください。エンジンを始動させると、ミラーモニターがスタンバイ状態とな

り、前回、電源をОＦＦにした時のチャンネルが映し出されます。必要の無い場合は、ミラーモニター又はリモコンの電源ボタ

ンを押して、電源をОＦＦにしてください。 

②ＣＡＭ２ケーブルに接続しているカメラは、電源・映像兼用コードのトリガー（青色）配線と連動しています。 

配線例 1：ＣＡＭ２ケーブルにバックカメラを接続し、電源・映像兼用コードのトリガ―（青色）配線を、車輌のバックランプ

に連動している配線に接続している場合、ギアをバックに入れると自動的に電源が入り、バックカメラの映像がＡＶ

２の画面に映し出されます。 

配線例２：ＣＡＭ２ケーブルにサイドカメラを接続し、電源・映像兼用コードのトリガー（青色）配線を、車輌の左ウインカー

スイッチや左コーナーリングランプに連動している配線に接続している場合、左ウインカーを出すと、自動的に電源

が入り、サイドカメラの映像がＡＶ２の画面に映し出されます。 

※ＣＡＭ１ケーブルに接続しているカメラに連動する配線はありません。 

③ミラーモニターにＣＡＭ１ケーブルに接続しているカメラ映像を映し出したい場合や、ＣＡＭ２ケーブルに接続しているカメラ

映像を常時映し出したい場合は、ミラーモニターの『Ｖ１／Ｖ２』表示切替ボタン、又はリモコンの『ＳＥＬ』表示切替ボタン

を押し、ＡＶ１／ＡＶ２の画面に切り替えてください。 

④常時モニターに映像を映した状態でエンジンを切り、再度エンジンを始動させた場合は、自動で映像が映し出されます。 

 

３，モニターの画像調整・及びセットアップ方法 

※１：『ＴＩＮＴ』はＣＭＯＳカメラ使用時にのみ表示されます。 

※暗視機能：使用環境が暗くなると、カメラの赤外線が点灯し、モニターの明るさを制御します。 

※リモコンでの操作中は、操作音は鳴りません。 

 

４，トラブルシューティング 

●故障かなと思ったら 

症状 原因 対策・確認方法 

モニターの電源が入らない 

車輌イグニッションがОＦＦ 車輌イグニッションをОＮにしてください。 

ヒューズの溶断 
電源・映像兼用コードのミニ管ヒューズ（２Ａ ２５０Ｖ）を確認

し、溶断している場合は、ヒューズを交換してください。 

配線の接続不良 
『１，接続方法』を確認の上、コネクターと配線の接続を確認して

ください。 

アース（黒色配線）の接続不良 

電源・映像兼用コードの黒色配線の取り付け状態を確認してくださ

い。取り付け箇所に塗装や、錆等がある場合は確実なアースを取る

事が出来ません。 

タブ名称 メニュー項目 機能説明 

ＰＩＣＴＵＲＥ ＢＲＩＧＨＴ 画面の明るさを調整します（０－１００）。 

ＣＯＮＴＲＡＳＴ 画面の明暗を調整します（０－１００）。 

ＣＯＬＯＲ 画面の彩度を調整します（０－１００）。 

ＴＩＮＴ※１ 画面の色合いを調整します（０－１００）。 

ＲＥＳＥＴ ＰＩＣＴＵＲＥ（画面）設定を全て５０（初期状態）に戻します。 

ＯＰＴＩＯＮ ＬＡＮＧ 言語を変更します。（ＥＮＧＬＩＳＨ、中文、ＩＴＡＬＩＡＮＯ、 

ＰＯＲＴＯＧＡＬ、ＥＳＰＡＮＯＬ、ＦＲＡＮＣＡＩＳ、ＤＥＵＴＳＣＨ） 

ＲＯＴＡＴＥ 画面の上下左右を反転します。（４種） 

ＺＯＯＭ 画面比を切り替えます。（１６：９、４：３） 

Ｖ１Ｖ２－３Ｓ ＡＶ１⇔ＡＶ２を３秒毎に切り替わるように設定します。 

ＳＹＳＴＥＭ Ｓ－ＣＯＬＯＲ 放送規格を切り替えます。（ＡＵＴＯ、ＮＴＳＣ、ＰＡＬ） 

ＧＵＩＤＥ ＬＩＮＥＳ ガイドラインの表示を設定します。 

本設定のみＡＶ１、ＡＶ２のそれぞれに設定できます。 

ＣＬＯＣＫ ＳＬＥＥＰ 設定した時間後に自動で電源をＯＦＦにします。（０－２４０） 
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症状 原因 対策・確認方法 

モニターに画像が映らない 

配線の接続不良 
『１，接続方法』を確認の上、コネクターと配線の接続を確認して

ください。 

コネクターの不良 
配線のコネクター内に錆、腐食、及びピン折れ等が無い事を確認し

てください。 

チャンネルの設定不良 

『２，使用方法』『３，モニターの画像調整・及びセットアップ方法 

を確認の上、ＣＡＭ１ケーブルに接続しているカメラ映像はＡＶ１

に、ＣＡＭ２に接続しているカメラ映像はＡＶ２にチャンネルを切

り替えて映像を映し出してください。 

モニターの画像が鮮明に映

らない 

画像調整不良 
『３，モニターの画像調整・及びセットアップ方法』に従い、再度

セットアップしてください。 

カメラレンズの汚れ カメラレンズを柔らかい布等で拭いてください。 

ノイズの影響 ノイズを発生する機器から本商品を離してください。 

暗視機能が作動しない カメラと地面の距離が不足 
カメラと地面の距離が１００ｍｍ以内の場合は、正常に作動しませ

ん。 

※配線とは、電源・映像兼用コード、カメラ延長コード、サイドカメラ延長コード、モニターコード、カメラコードを指します。 

 
 

●保証対象外となる不具合内容 

①配線・コネクターに断線、腐食、及び錆があるもの。 

②コネクターの接続不良によりピンが折れ曲がっているもの。 

③外的要因により破損しているもの。 

④改造されたもの、又は改造された形跡があるもの。 

⑤配線ミスにより破損しているもの。 

⑥当社の指示とは異なる取付方法、使用方法で故障したもの。 

⑦ヒューズが溶断しているもの。 

⑧カメラコードの皮覆破れによりカメラが浸水しているもの。 
 
 

５，注意事項 

△！ 危険（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。） 

①運転中にカメラ、ミラーモニターの操作は、絶対にしないでください。事故の原因になります。操作する場合は、必ず安全な場

所に車を停車させてから行なってください。 

②本商品の各構成部品、配線、コードは、運転、走行の支障にならない位置に、確実に固定してください。配線、コードがブレー

キペダル、駆動系統に絡まり、事故の原因になります。 

③道路運送車輌法を遵守して、本商品の取り付け、使用を行なってください。 
 

△！ 警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。） 

①分解、修理、改造は行なわないでください。発火したり、異常作動を起こして、ケガをする恐れがあります。 
 

△！ 注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。） 

①カメラ以外は、防水仕様ではありません。水に濡らすと故障の原因になります。 

②定期的にカメラのレンズカバーを柔らかい布等で拭いて、汚れを取り除いてください。ミラーモニターに映し出される画像が見

難くなります。 

③万一の故障による、本商品の取り外し費用、及び取り付け費用は、お客様のご負担になります。予め、ご了承ください。 

④必ず、車輌のエンジンを停止させてから、取り付け作業を行なってください。 

⑤モニターの空気通気口を塞がないでください。故障の原因になります。 

⑥本商品は、車輌にカメラを取り付けて、バック時等に周囲の状態を確認する機器です。その他の用途には使用しないでください。 

⑦ミラーモニターの取り付けは、走行中に落下しない様、確実に行なってください。 

⑧リモコンの効きが悪くなった場合は、市販品のＣＲ２０２５ボタン電池と交換してください。その他の電池は絶対に使用しない

でください。 

⑨カメラブラケットを固定しているタッピングネジを取り外すと防水機能が失われます。タッピングネジを取り外した事により、

ＣＭＯＳカメラが浸水してもクレーム対応できません。 

 

 

 
フリーダイヤル   ０１２０－２０２－８００ 
 
 

〒５５０－００２１ 大阪市西区川口４－１－５     ホームページ        https://Pa-man.shop/ 
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