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取扱説明書 
シューティングスター・テール ＤＣ２４Ｖ 

品番：♯１１６４４６２０ 型式：１２９８ＤＤ 
 
１,各部説明 
 
 
 
 
 
 
 

電源コード配線色 車輌接続箇所 消費電力 

白色 アース（車輌の陰極配線に接続）  

黒色 ポジションランプ ２．５Ｗ 

赤色 ブレーキランプ １．３Ｗ 

黄色 ウィンカーランプ １０．８Ｗ 

灰色 バックランプ ４．５Ｗ 

青色 リアフォグ １．６Ｗ 

 

 
 
 
 
 

２,配線、取付方法 
※取り付け作業前に検電テスター、車輌の配線図等で各配線をチェックし、仮配線してください。正常に作動することを確認後、ウ 
ィンカーが流れる向き（内側から外側へ流れる）を確かめて、本取扱説明書を参考に取り付け作業を行ってください。 

※取り付けの際は車輌のエンジンを止めて、キーシリンダーからキーを抜き、接続する配線に関連するヒューズを取り外し、作業を 
 行ってください。 
①本商品の電源コード配線色、車輌接続箇所を参考にギボシ端子等を使用して確実に接続してください。 
②車輌の警告ランプが点灯した場合は、上記図を参考に、キャンセラー（ＣＡＮＢＵＳ）のカプラーと本体キャンセラー接続カプラ 
ーの向きを合わせて確実に接続してください。 

③キャンセラー（ＣＡＮＢＵＳ）が必要無い場合は、本体キャンセラー接続カプラー部を確実に絶縁処理してください。 
④下図の寸法を参考に道路運送車輌法を遵守し、付属のナット、ワッシャ、ネジカバーを使用し、取り付け作業を行ってください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３,注意事項 

△！ 警告 （この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う恐れのあるもの。） 

①本商品の電源電圧はＤＣ２４Ｖです。その他の電源電圧では使用しないでください。 

 
△！ 注意 （この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。） 

①側方反射機は付属しません。必ず道路運送車輌法を遵守し、取り付けを行ってください。 
②本商品の分解、修理、改造は決してしないでください。 
③本商品の発光面を直視しないでください。 
④本商品に割れや欠け、点灯不良等がある場合は、直ちに使用を中止してください。 
⑤本商品に異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。 
⑥定期的に配線の劣化、接続部（ギボシ端子）の外れが無いかを確認してください。 
⑦配線の結線（キャンセラー（ＣＡＮＢＵＳ）を使用しない場合の本体キャンセラー接続カプラー）は絶縁、防水処理を確実に施し
てください。 

⑧配線が動的箇所や熱を帯びる場所に接触しないよう注意してください。又、燃料ホース、燃料タンク等に近付けないでください。 
⑨本商品は、専門業者に取り付けを依頼してください。 
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