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取扱説明書 
ウイングトレーラー扉開閉用Ｐプラグケーブル 

品番：＃３３３３６０００００ 型式：１５０Ａ２５ 
１，使用方法 
・本商品は、ウイングトレーラー扉開閉用の電源接続ケーブルです。 

・接続の際には、下記の点を厳守してください。 

１）接続作業は、手袋を着用して実施してください（導電性の手袋は使用しないこと）。 

２）接続、開閉動作の順番は、下記を厳守してください。 

① 本商品のＰプラグコネクターをウイングトレーラー側のコネクターに差し込んでください。 

② プラス側（赤色）のワニ口クリップをパワーステーション（別売，ＤＣ２４Ｖ用）のプラス側（赤色）ワニ口クリップ 

又はバッテリーのプラス側に接続してください。ワニ口クリップに接続の際は、片方の被覆をずらして金属部分を 

露出させ確実にはさみ込んでください。接触が悪いとウイングトレーラーの扉が開閉動作しないことがあります。 

③ マイナス側（黒色）のワニ口クリップをパワーステーションのマイナス側（黒色）ワニ口クリップ又はバッテリーの 

マイナス側に接続してください。上記②と同様に確実に接触させてください。 

①⇒②⇒③の順番を間違えますとスパークする恐れがありますので、注意してください。 

④ 接続の極性に間違いがないか再度確認してください。 

⑤ ウイングトレーラー側の扉開閉用ボタンを押し、扉の開閉動作を行ってください。 

⑥ ご使用後は、上記の接続順と逆（③⇒②⇒①）の手順で取り外ししてください。 

 △！ 注意 （この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。） 

① パワーステーションのワニ口クリップのプラス側とマイナス側の金属部又は接続後にプラス側とマイナス側がショート 
するとスパークして危険ですのでご注意ください。 

② 本商品を使用する車輌の取扱説明書も合わせてご確認の上、使用してください。 
③ ウイングトレーラーの扉を開閉する際は、周囲の安全を確認して作業を行ってください。 

 

フリーダイヤル   ０１２０－２０２－８００ 

〒５５０－００２１ 大阪市西区川口４－１－５       ホームページ        https://Pa-man.shop/ 

 

2023.12 

取扱説明書 
ウイングトレーラー扉開閉用Ｐプラグケーブル 

品番：＃３３３３６０００００ 型式：１５０Ａ２５ 
１，使用方法 
・本商品は、ウイングトレーラー扉開閉用の電源接続ケーブルです。 

・接続の際には、下記の点を厳守してください。 

１）接続作業は、手袋を着用して実施してください（導電性の手袋は使用しないこと）。 

２）接続、開閉動作の順番は、下記を厳守してください。 

① 本商品のＰプラグコネクターをウイングトレーラー側のコネクターに差し込んでください。 

② プラス側（赤色）のワニ口クリップをパワーステーション（別売，ＤＣ２４Ｖ用）のプラス側（赤色）ワニ口クリップ 

又はバッテリーのプラス側に接続してください。ワニ口クリップに接続の際は、片方の被覆をずらして金属部分を 

露出させ確実にはさみ込んでください。接触が悪いとウイングトレーラーの扉が開閉動作しないことがあります。 

③ マイナス側（黒色）のワニ口クリップをパワーステーションのマイナス側（黒色）ワニ口クリップ又はバッテリーの 

マイナス側に接続してください。上記②と同様に確実に接触させてください。 

①⇒②⇒③の順番を間違えますとスパークする恐れがありますので、注意してください。 

④ 接続の極性に間違いがないか再度確認してください。 

⑤ ウイングトレーラー側の扉開閉用ボタンを押し、扉の開閉動作を行ってください。 

⑥ ご使用後は、上記の接続順と逆（③⇒②⇒①）の手順で取り外ししてください。 

 △！ 注意 （この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。） 

① パワーステーションのワニ口クリップのプラス側とマイナス側の金属部又は接続後にプラス側とマイナス側がショート 
するとスパークして危険ですのでご注意ください。 

② 本商品を使用する車輌の取扱説明書も合わせてご確認の上、使用してください。 
③ ウイングトレーラーの扉を開閉する際は、周囲の安全を確認して作業を行ってください。 

 

フリーダイヤル   ０１２０－２０２－８００ 

〒５５０－００２１ 大阪市西区川口４－１－５       ホームページ        https://Pa-man.shop/ 


