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 取扱説明書           
                  鈑金スライド・ハンマー  
               品番：＃３６１４１１００００ 型式：ＰＡ１１３５         

 
１，使用方法 
①車のボデーの鈑金する箇所（損傷ボデー凹部）に、銅ワッシャを数ヶ溶接してください。 
②溶接した銅ワッシャにフックを引っ掛け、ハンドルを保持しながらハンマーをスライドさせてボデーを引き出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
２，注意事項 

△！ 注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。） 

①本機を使用する際は、手袋等を着用し、ハンマー部分に指等を詰めない様にしてください。 
②本機はボデーに溶接した銅ワッシャにフックを引っ掛けて、ボデーを引き出す工具です。その他の用途には使用しないでくださ
い。 

③ハンドルを引張る強さを誤ると、使用面、及び本機が破損する恐れがあります。 
④本機に破損箇所、フックに変形（伸び）がある場合は、直ちに使用を中止してください。 
⑤本機の改造は絶対にしないでください。本来の能力が発揮出来なくなる恐れがあります。 

 
 

フリーダイヤル   ０１２０－２０２－８００     
 

〒５５０－００２１ 大阪市西区川口４－１－５      ホームページ        https://Pa-man.shop/ 

                     

 
                                                  

 


